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Was ist 6to4 IPv6?

e Adress-Assignment fur IPv6, basiend auf IPv4-Adresse
e Transitional

e Kein registrierter Tunnel

* Eine oder meheere feste Gegenstellen als Uplink

* Eingehende Rkete von beliebigen Gegenstellen
 |Pv6-Pakete werden uber IPv4 transportiert

e Auch geeignet fur Dial-up und Ad-hoc Setups

e Beschrieben in RFC 3056
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Bezug won Address-Space

* An |IPv4-Adr essierung gelnden
« Abbildung einer (1) IPv4-Adresse auf ein /48 IPv6-Netz
(2216 Subnetze mit je 2*64 Hosts)

Your IPv4 address: 1

Decimal:
I [
Hex: :

Your IPv6 address: 2002:309d: 0001::1
|—v—l |_v_l
6tod 80 bit
prefix address space
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Begriffe

e 6t04 Host: spricht IPv6 mit /Router
e 6104 Router: kapselt Rakete fur Relay Router in IPv4
* 6t04 Relay Router: leitet Rakete via IPv6 welter

6tod4/1Pv4 4

LAN
|

6tod Relay Router

6tod Router

6tod Hosts
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Connectwity (1)

» Feste Gegenstelle: 6t04 Relay Router (Gateway)
e Keine Registrierung notig
L okaler 6to4-Router sendet an Gegenstelle tber IPv4

senden:
lokal v6

= remotevo

lokal v4 remote v4

empfangen:

lokal v — —— remote v6

lokal v4 remotev4
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Connectwity (1)

« Antworten werden wn allen IPv4-Hosts angenommen:

otherbtodrelayrouter

upstream
myrouter > mybtodrelayrouter

yetanotherttodrelayrouter
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